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CO2  

 

KPI-252E4E KPI-502E4E KPI-802E4E KPI-1002E4E KPI-1502E4E KPI-2002E4E

270 330 385 385 525 525
750 920 1 015 1 295 1 130 1 430

900 1 130 1 210 1 600 1 800 1 800

KPI-252E4E KPI-502E4E KPI-802E4E KPI-1002E4E KPI-1502E4E KPI-2002E4E

m3/h

 240 210 120 190 530 458

ºC

 

 

 

 

43 51 54 55 56 57

mm 270 × 900 × 750 330 × 1 130 × 920 385 × 1 210 × 1 015 385 × 1 600 × 1 295 525 × 1 800 × 1 130 525 × 1 800 × 1 430

mm Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 355 Ø 355

Hmotnost

G3 G3 G3 G3 G3 G3

SLT-30-200-L600

SLT-30-250-L600

SLT-30-300-L600

SLT-30-355-L600

 



100 101–

2  

2 

2

KPI-502X4E KPI-802X4E KPI-1002X4E

330 385 385
920 1 015 1 295

1 435 1 513 1 904

KPI-502X4E KPI-802X4E KPI-1002X4E

 kW

kW

m3/h

 218 110 170

ºC

 

 65 65 68

 61 62 62

50 53 54

mm 32 32 32

mm 330 × 1 435 × 920 385 × 1 513 × 1 015 385 × 1 904 × 1 295

mm Ø 200 Ø 250 Ø 300

Hmotnost

G3 G3 G3

Ekvivalentní výkon (HP) Ko ati ilita

Ano

Ano

Ano

Výkon (kW) Ekvivalentní výkon (HP) Ko ati ilita

2,0 2

2,5 2,5

SLT-30-200-L600 

SLT-30-250-L600 

SLT-30-300-L600 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

PCC- 1A 


