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teplotu a nastavovat rozvrh provozu odkudkoli 
na sv t   zen  vnit n  ednotky p es loud 
pot e u ete pouze o iln  tele on  p ipo en  
k internetu v st  instala e a adapt r i i 
voliteln  p slu enstv

ky al  velikosti ednotky i ete instalovat 
diskr tn  ap klad na horn  stran  dve  proto e 

 d lku pouh h 7   r  1

i ete si ko ortn  prost ed  ani  yste si v i li  
e e vnit n  ednotka v provozu  a to d ky n zk  

hladin  hluku 1  d
*v závislosti na modelu

r  1

78 cm

RAK-18
RAK-25
RAK-35
RAK-50

280
215

780

RAC-18WE
RAC-25WE
RAC-35WE RAC-50WE

530
278

660

600
2

7 2

kon hlazen
in om a

kW 0 0 2,00 2 50 0 0 2,50 3 10 0 0 3,50 00 1 0 5,00 5 20

ytáp n
in om a

kW 0 0 2,50 3 20 0 0 3,40 0 0 0 4,20 5 00 2 20 6,00 7 30

kon hlazen
in om a

kW 0 25 0,58 1 01 0 25 0,70 1 2 0 25 1,09 1 6 0 50 1,56 2 10

ytáp n
in om a

kW 0 25 0,62 0 7 0 25 0,88 1 25 0 25 1,10 1 70 0 50 1,66 2 75

Napájení 1 230  50 z 1 230  50 z 1 230  50 z 1 230  50 z

r ez ka elu venkovní  vnit ní mm2 1 5  1 5  1 5  2 5  

EER 3 5 3 57 3 21 3 21

03 3 86 3 82 3 61

SEER 6 10 6 10 6 10 6 10

S 20 20 20 30

ída ener etick  innosti 
(mírné klima)

hlazení  vytáp ní

Provozní rozsah venkovních teplot hlazení 10 a   10 a   10 a   10 a   

ytáp ní 15 a  21 15 a  21 15 a  21 15 a  21

Pr m r potru í Kapalina–plyn palce 1/4–3/8 1/4–3/8 1/4–3/8 1/4–1/2

RAK-18 RAK-25 RAK-35 RAK-50

Pr tok vzduchu
(4 stupn  otá ek)

hlazení m3/h 312–350–400–440 333–370–430–510 333–400–485–600 333–450–600–700

ytáp ní m3/h 312–350–420–480 333–400–500–570 333–520–550–660 433–510–650–770

ladina akustického tlaku
(4 stupn  otá ek)

hlazení dB(A) 21–24–33–37 22–24–33–40 25–26–36–43 28–30–40–46

ytáp ní dB(A) 1 –22–33–38 20–23–34–41 26–27–36–44 25–30–3 –47

ladina akustického v konu dB(A) 51 54 57 60

Rozm ry (v    h) mm 280  780  215 280  780  215 280  780  215 280  780  215

motnost k

Pr m r potru í kondenzátu mm 16 16 16 16

RAC-18WE RAC-25WE RAC-35WE RAC-50WE

Pr tok vzduchu hlazení m3/h 1 860 1 860 1 860 2 160

ytáp ní m3/h 1 620 1 620 1 620 2 160

ladina akustického tlaku hlazení dB(A) 45 47 48 50

ytáp ní dB(A) 46 48 4 50

ladina akustického v konu dB(A) 5 61 62 64

inimální délka potru í m 3 3 3 3

a imální délka potru í m 20 20 20 20

a imální p ev ení m 10 10 10 10

Kompresor Rota ní Rota ní Rota ní vojit  rota ní

hladivo R32 R32 R32 R32

Nápl  chladiva 
(délka potru í ez dodate né nápln )

k  (m) 0 53 (20) 0 53 (20) 0 70 (20) 0 3 (20)

odate né pln ní chladivem /m Není t e a Není t e a Není t e a Není t e a

Rozm ry (v    h) mm 530  660  278 530  660  278 530  660  278 600  7 2  2

motnost k 23 23 2 3 5

ednoduch   
ka elov  ovlada  
SP R B

Infra 
ovlada  
RAR-

zahrnut v cen  
jednotky

Sp
lit

y 
R3

2

al í
– istri utor pro ka elové ovlada e SP - S 1

– P evodník na -link PS -6RA

– Wi  adaptér SP -W 01

– i-Bo  A P-S B-01

– iltr na ázi aktivního uhlíku SP - 25

Pro ramovateln  
ka elov   
ovlada  
SP -WK 3

r  Frost Wash

m ník tepla

Podchlazení v m níku vnit ní jednotky

m ník tepla

i t ní v m níku odtávající námrazou

m ník tepla

ysou ení v m níku

Namrazení 20 min. Rozmrazení a i t ní 1 min. ysou ení a  60 min.


